OPIS PRODUKTU:

MAGIC OIL CARE verflgt Gber Bestandteile, die eine
ruckfettende und rutschhemmende Wirkung erzielen. Dieser
Effekt bildet einen nachhaltigen Pflegeschutz. Die Intervalle
fur Grundreinigung und Nachdlen werden verlangert.
Pflegetipp:

Um die Lebensdauer eines gedlten Parkettbodens zu
verlangern, muss ein regelmaRiges, fachgerechtes
Grundreinigen und Nachdlen durch einen Fachmann
erfolgen. Die genaue Pflegeanweisung und weiterfiihrende
Informationen erhalten Sie von Ihrem Parkettleger.

LAKRES STOSOWANIA:

Srodek do pielegnacji w celu regularnego stosowania na
wszystkich parkietach olejowanych preparatami PALLMANN
MAGIC OIL.

IALETY PRODUKTU / WEASCIWOSCI:

> ruckfettende Wirkung
» nachhaltiger Pflegeschutz

DANE TECHNICINE:

Rodzaj opakowania: opakowanie z tworzywa sztucznego

Okres
przechowywania:

24 miesigce

czyszczenie biezace: ok. 250 ml/5 I.

Zuzycie: wody do postaci nierozcienczone;.
Minimaina od 18 - 25°C przy wzglednej
temperatura ; &ci i

X wilgotnosci powietrza 35 — 65%
stosowania
Mozliwos¢ natychmiast po wyschnieciu
wchodzenia: y powy N

Proporcja mieszania zalezy od stopnia zabrudzenia i wynosi od 250 ml na 5 litrdw wody, az do
zastosowania w postaci nierozcienczonej.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Za pomocg MOPA PALLMANN do wycierania, szczotki do
zamiatania lub odkurzacza usung¢ z podtogi zabrudzenia i
kurz. Gdy na powierzchni wystepuje olej, ttuszcz lub wosk,
konieczne jest wykonanie czyszczenia zasadniczego
Srodkiem PALLMANN CLEAN.

SPOS0B STOSOWANIA:

1. Czyszczenie biezace przeprowadzi¢ przy pomocy
produktu PALLMANN CLEAN ( aktualna karta techniczna
znajduje sie na stronie www.pallmann.pl)

2. Pojemnik z zawartoscig musi przed uzyciem osiggnac¢
zalecang temperature pokojowg (20°C), a jego zawartos¢
nalezy dobrze wstrzgsnac.

3. Ok. 250 ml preparatu PALLMANN MAGIC OIL CARE
rozcienczyé w 5 litrach wody. W przypadku silnego
zabrudzenia zwiekszy¢ stezenie preparatu, w razie
potrzeby stosowac nawet w postaci nierozcienczone;.
Preparat nanie$¢ rownomiernie na wilgotno (nie na
mokro) MOPEM PALLMANN w jednym kierunku
(w kierunku stojéw drewna) i pozostawi¢ do wyschnigcia.

4. Po wyschnieciu (ok. 1 godzina) powierzchnie mozna
obcigzac.

5. Narzedzia my¢ woda bezposrednio po uzyciu.

6. Szczegotowe informacje dotyczace cyklu czyszczenia i
pielegnacji zawiera aktualna instrukcja pielegnaciji.
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MAGIC OIL CARE PALLMANN‘

WAINE WSKAZOWKI:

Najlepsze warunki do stosowania to temperatura
18-25°C i wilgotnos¢ wzgledna powietrza >35% i <65%.
Nizsza temperatura i wysoka wilgotnos¢ wzgledna
powietrza wydtuzajg czas schniecia, natomiast wyzsza
temperatura i nizsza wilgotnos¢ wzgledna powietrza go
skracaja.

Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w
suchym miejscu zachowuje trwatos¢ przez co najmniej
12 miesiecy. Chroni¢ przed mrozem oraz temperaturami
powyzej 40°C.

Rozpoczete opakowania nalezy szczelnie zamkng¢ i
mozliwie szybko zuzy¢ ich zawartosc¢.

Swiezo olejowane powierzchnie mozna przykrywaé
dywanami lub innymi wyktadzinami podtogowymi lub
obcigzac ciezkimi przedmiotami dopiero po uptywie 14
dni

Plamy i $lady po obcasach mozna usuwac neutralnym
srodkiem czyszczacym PALLMANN CLEAN, uzywajgc
do tego Sciereczki lub nierysujgcego powierzchni
biatego pada do czyszczenia PALLMANN
REINIGUNGSPAD.

Regularna pielegnacja srodkiem PALLMANN MAGIC
OIL CARE podnosi walory optyczne oraz wydtuza
zywotnosc¢ olejowanej powierzchni.

Obowigzujace lub zalecane do przestrzegania sg m.in.
nastepujgce normy i instrukcje: DIN 18356 ,Uktadanie
parkietow” i bruku parkietowego” oraz DIN 18365,
.,Roboty podtogowe/wyktadzinowe”.

OCHRONA PRACY | SRODOWISKA:

Nie palny. Podczas stosowania zasadniczo zaleca sie
stosowanie kreméw ochronnych do rak i wietrzenie
pomieszczen roboczych.

USUWANIE ODPADOW:

Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, drog
wodnych lub gleby. Optucz puste pojemniki odrobing wody i
wyrzug¢ je jako pojemniki nadajgce sie do recyklingu
zgodnie z lokalnymi przepisami. Zbierz wode z ptukania i
resztki produktu i uzyj ich ponownie. Jesli to konieczne,
usun pojemniki z pozostatosciami i pozostatosciami
produktu jako odpadami specjalnymi.

Podane tutaj informacje bazujg na naszych doswiadczeniach oraz skrupulatnych badaniach. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$é warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Jako$¢ wykonanej pracy zalezy wiec
od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz od doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W razie watpliwosci nalezy przed uzyciem wykonaé¢ wiasne
proby lub zasiegnaé porady technicznej. Nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej oktadziny. | 01.2022



