Bona Wood Floor Polish (gloss) —
Pasta Bona do podiog drewnianych

(WysOKi potysk)

Karta techniczna

Bona Wood Floor Polish jest gotowa do uzycia pastg na bazie wody przeznaczong do
renowacji lakierowane lub malowanych podtég drewnianych. Nadaje podtogom nowy wyglad,
jednoczesnie zapewniajgc im dodatkowg ochrone przed zuzyciem.

e Wytrzymata, wzmocniona poliuretanem
e tatwa | bezpieczna w uzyciu

e Szybkoschnaca

e  Zawiera naturalny wosk

e Dostepna w wersji potysk i mat

Dane techniczne

Racommandes by Protessionals Since 1919

Srodek wigzacy:
Stopien potysku:
Rozcienczanie:
Czas schniecia:

Narzedzia:

Zuzycie:
Bezpieczenstwo:

Mycie narzedzi:

Okres przydatnosci do uzycia:

Przechowywanie/ transport:
Postepowanie z odpadami:

Wielkos$¢ opakowan:
Certyfikat:

Akryl/poliuretan

Wysoki potysk

Nie rozciericzac

- Suchos¢ dotykowa: 30-60 minut

- Ponowna aplikacja po minimum 2 godzinach

Bona Pad Aplikujacy

Okoto 50 m2/litr

Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny
zgodnie z Europejskim Rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 i
jego zmianami.

My¢ narzedzia wodg bezposrednio po uzyciu. Zaschniety
materiat moze by¢ usuniety acetonem.

2 lata od daty produkcji w nie otwartym oryginalnym
pojemniku

Temperatura nie moze spas¢ ponizej +5°C lub przekroczyé
+25°C podczas transportu i magazynowania.

Odpady i oprdznione pojemniki powinny by¢ traktowane
zgodnie z lokalnymi przepisami.

Butelki z tworzywa sztucznego 1 |

Greenguard

Przygotowanie

Usunac brud i piasek z podtogi. Doktadnie wyczysci¢ podtoge uzywajac Bona Wood Floor
Cleaner i pozostawi¢ do wyschniecia. Nie stosowaé na podtogach, ktére zostaty pokryte
woskiem lub olejem. Pozostatosci wosku i oleju uniemozliwig poprawng przyczepnosc Bona
Wood Floor Polish do podtogi. Jezeli istniejg watpliwosci, nalezy wykona¢ probe przed
uzyciem.

Wstrzasnac butelka przed uzyciem i stosowaé w normalnej temperaturze pokojowej 18-25° C.

Aplikacja

Rozlaé szerokg, falistg linig Bona Wood Floor Polish na matej czesci podtogi.
Rozprowadzi¢ produkt na tej sekcji podtogi przy uzyciu Bona Padu Aplikujacego

Zakonczy¢ sekcje wygtadzajac produkt na podtodze w kierunku drewna.

I A

Kontynuowac prace sekcja po sekcji, az cata podtoga bedzie zabezpieczona.
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Po podtodze mozna chodzi¢ juz po 2 godzinach, ale nalezy unika¢ duzego natezenia ruchu i
wstawiania mebli i rozktadania dywandw podczas pierwszych 12 godzin.

Pielegnacja

Czysci¢ podtogi uzywajac Bona Wood Floor Cleaner i Bona Padu Czyszczgcego Kiedy podtoga
zaczyna wykazywac oznaki zuzycia i potrzebe odswiezenia wyczyscic ja i nanie$¢ nowa Bona
Wood Floor Polish. Do usuwania Bona Bona Wood Floor Polish uzywaé¢ Bona Polish Remover.

Aby uzyskaé wiecej informacji, odwiedz strone bona.com
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